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Ouverture minimum reguiss |= 3000 x H=2600 COUPEE-B
o0

Minimum opening door required w= ECHELLE 1 : 45
ﬂ%
SALLE DE GONFLAGE

] 5000 INFLATION ROOM AREA

GENERATOR

SALLE &U GENERATEUR
| GENERATOR ROOM AREA

Tobleau de soutirage HZ
lla lozalization est deéterming avec l= client)
HZ2 Draw-off varve
{the location will be defermined
_upon cusiomer request)

SALLE DE GONFLAGE )
INFLATION ROOM AREA =

Réservoir H2; BOO, 1000 Litres suivant client
H2 tank; 800, 1000 Liters upon customer request

Réservoir de stockags
Storage fank

5000

1500

.

LI

Ventilation basse
Low veniiation

sagim”’
el
ST ER IR 7777777777,

0 0o 0O0CO®©

060 9 00 ¢ 0

[a]

NNANARANAARNY SANENNANNY \;

N
N

AR R R

Indicateur ce pre-ssmn

Pressure indicator Un exfincteur & poudre 10kg doit &tre installé dans la salle du générateur et dans la salle de aonflage

\- :CJ/S AlD Ry powder exiinguisher o jo De insfalfed i the gensraior roorrn and i e fnfiafion roorm

1 L'eclairage installe dorns la solle du generateur et de lo solle de gonfloge doivent &tre
| ATEX antidéflagrants et certifiée (groupe IC]
TR Lightnings insfalled in the generator room or inflafion room have fo be explosion proof
e et (8] | e 31.'3375%‘1‘?” ATEX and certified (IiC group)
Alirmentation ’I;’U-?bfﬁeae"s 2 ﬁ:g\;:m‘f;ﬁf;my Le 1éservoir de stockage H2 peut &tre installé en intérieur ou en plein air
du batiment 2l ot ) - = H2 storage fank can be installed indoor or oufdoor
Fower S S — = = .
supply Gpulotte pour £ @ Toutes les parties métaligues doivent &tre connectés ala Terrs
fDﬁ] "_‘ cabls ?.l'.'m § g All metalic parts have fo be sarth connecfed
ffer for £
buldina B I : 3= . g e i = — . - . .
| cgble connaesiio 8 5 Avcune parie de lo machine n'est fixs au sol, mai simplement pose surun sof Bien nivele
5' ::-” T =4 2F No componeni pari of this plant & feeed but simply laid down on o correcily levelled floor
08 e o i :
i | =2 Tous les tuyaux et raccords sont fournis ovec le génerateur: afin de fociliter le travail
=8
2 = - .- o o] — ) dela personns responsable de linstallation de la machine sur lesite
At plimentation e All piping and fittings layings laying down acessones shall be supplied with the generator in order fo
g2 able 4x & mm?
= 5 I'I ngvgr sjppﬁm facifitate the work of the pioe layer resporisibie for installing fhe plant on sife
cE= &
2 § \cable 4x 8 mm?®
o
g SALLE DU GENERATEUR Grilles de ventilations cuveartas vars l'extérisur
2 % GENERATOR ROOM AREA Ventilafions grate opaning fo the cutside

= 2600 x H2400




Arrivée eau client
Raw water supply
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Déminsralissur

Demineralizer
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Electrolysis cells

Cellules d'élactrolyse

régulateur ge pression
Pressure reguictor

A AR ek

Robinet
Balancer

32

Dévésiculsur
Farticle filter

-

Sorfie H2
H2 draw-off

&)

Analiseur
Analyseur
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